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CURVATURA TUBI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Curvatura a tubazioni in acciaio attraverso idonei strumenti ed attrezzature
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzature manuali.

· Curvatubi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Uscita del tubo nelle fasi di posizionamento.

· Errata manovra del mandrino espansore interno.

· Urti, colpi, impatti, compressioni.

· Schiacciamento di mani e dita durante le manovre di agganciamento del tubo al verricello e durante il posizionamento della fascia a strozzo.

· Schiacciamento dei piedi sotto il timone del macchinario.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, cuffie o tappi antirumore. 

· Verificare l'uso dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Posizionare la curvatubi sempre in aree pianeggianti della linea.

· Controllare giornalmente cavi e asta di comando del mandrino espansore interno.

· Assicurarsi che il mandrino espansore effettui i suoi spostamenti restando sempre all'interno della curvatubi.

· Attendere il segnale del curvatore prima di effettuare le manovre con il mandrino espansore.

· Controllare giornalmente le condizioni delle manichette di olio idraulico in pressione per il funzionamento della curvatubi.

· Allontanare il personale dall'area interessata alla fuoriuscita del tubo curvato dal macchinario.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione al rumore.
SCHEDA
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