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CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nel confezionamento del calcestruzzo con centrale di betonaggio.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Centrale di betonaggio.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto con gli organi in movimento, contatti con le attrezzature.

· Schizzi e allergeni, polveri, rumore.

· Caduta di materiali dall’alto.

· Caduta di persone dall’alto.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Ribaltamento. 

· Incendio, fumi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, maschere antipolvere e indumenti protettivi) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. In base alla valutazione del livello d’esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Vietare alle persone non autorizzate di avvicinarsi all’impianto.

· Verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 

· Non indossare abiti svolazzanti.

· Munire di parapetto il piano di lavoro sopraelevato e non rimuoverlo.

· Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione.

· Evitare bruschi strappi agli organi di caricamento.

· Segregare l’area d’azione del raggio raschiante con idonee barriere.

· Realizzare una barriera di protezione, alta almeno 2 metri tra il posto di manovra e la zona di carico degli inerti.

· Durante il rifornimento del silo adottare sistemi di riduzione delle polveri. 

· Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica così che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.

· Attenersi alle disposizioni ricevute.

· Mettere a conoscenza gli operatori delle procedure di emergenza. Se necessario eseguirle.
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