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TRASPORTO DEGLI  ELEMENTI PREFABBRICATI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Carico e trasporto di elementi prefabbricati all’esterno o all’interno dell’area di cantiere.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Gru o autogrù.

· Camion.

· Attrezzi d'uso manuale.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Pieghe anomale delle funi di imbracatura.

· Contatto accidentale con macchine in movimento.

· Spostamento del carico durante la messa in tiro.

· Offese alle mani, ai piedi e varie parti del corpo.

· Sganciamento del carico.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Ribaltamento dell’automezzo. 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: scarpe di sicurezza, casco, guanti, tuta.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere
· nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 
· Verificare la corretta imbracatura. Utilizzare i  ganci con il dispositivo di sicurezza.

· Verificare l’efficienza delle funi e annotare trimestralmente sul libretto. 

· Il carico, il trasporto e lo scarico devono essere effettuati con mezzi e modalità appropriati anche in relazione alla velocità dell’automezzo. 

· Verificare che su tutti gli elementi di peso superiore a 2 tonnellate sia indicato il peso effettivo. 

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Gli apparecchi di sollevamento non devono essere usati se la velocità del vento supera i 60 Km/h.

· I percorsi in cantiere devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e partenza.

· Il sollevamento dei materiali deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici. 

· Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e fine corsa. Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di sollevatore utilizzato.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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