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ASSEMBLAGGIO E POSA IN CANTIERE DI CARPENTERIA METALLICA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Assemblaggio in cantiere di carpenteria metallica.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali d’uso comune.

· Apparecchi di sollevamento.

· Autogrù.

· Trabatelli.

· Scale.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Cadute di persone dall’alto.

· Offese al capo, mani, piedi, occhi.

· Contatto con attrezzature e materiali.

· Caduta di materiale dall’alto.

· Ribaltamento autogrù o apparecchio dii sollevamento.

· Contatto con gli organi in movimento.
· Movimentazione manuale dei carichi. 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, tute, cinture di sicurezza).
· Usare i dispositivi di protezione individuale. 

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Segnalare la zona interessata dall’attività di assemblaggio.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. 

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Predisporre vie obbligatorie di corsa e opportune segnalazioni. 

· Verificare la compattezza del terreno.

· Proteggere gli organi ed elementi di trasmissione del moto.

· Allestire impalcati di servizio. I piani di servizio devono essere muniti di parapetti e fermapiedi se posti ad un’altezza superiore a 2,00 m.

· Fare uso di ponti su ruote allestiti in modo corretto.

· La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite regolamentare scala a mano.

· Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 

· Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

· Usare la scala doppia completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano d’appoggio della scala doppia. 

· Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei  vincoli.

· Dove non è possibile utilizzare impalcati o scale indossare le cinture di sicurezza.

· Dare informazioni all’operatore dell’autogrù/grù mediante segnali.

· Fare attenzione ai segnali acustici e luminosi.

· Predisporre corda di guida  per orientare il carico durante in sollevamento e controllare attentamente la tenuta del carico prima di iniziare la salita.

· Proteggere le corde, nei punti di contatto con il carico, con materiale ammortizzante ( gomma, stracci etc.).

· Verificare che in ogni elemento sia segnato il suo peso, quando supera gli 800 kg, e la sigla di progetto.

· Verificare la predisposizine dei ganci di sollevamento nei manufatti ed il loro stato.

· Accertare il carico di rottura delle funi.

· Verificare il dispositivo di chiusura dei ganci.

· Per il sollevamento degli elementi mediante la fasciatura a strozzo non utilizzare le catene.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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