	[image: image1.png]


                                                                                               


SCAVI  ESEGUITI A MANO

Esecuzione di scavo aperto o sezione obbligata, su terreno di varia consistenza, per collocazione di condotte, realizzazione d’opere fondali o altro genere di lavorazione e posa che deve essere eseguita entro terra.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da un'analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i fattori di stabilità. Di tale perizia si deve fare riferimento nel piano di sicurezza, eventualmente producendone la relazione in allegato.

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale.

le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco;

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste;

quando è possibile la caduta di materiali dall'alto si deve sempre fare uso del casco di protezione;

non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo;

è buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito dei mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore.

Utilizzare il badile per il manico con la mano sinistra in basso e la mano destra in alto vicino all'estremità del manico; piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta, facendo scorrere la lama sul terreno, raccogliendo il materiale

Per scavare con il piccone dovranno essere utilizzate tutte e due le mani, facendo cadere la punta perpendicolarmente al terreno; dovrà essere prestata particolare attenzione nel verificare che alle spalle non sia presente nessuno prima di alzarlo

Dovrà essere utilizzato un copricapo per eseguire lavori sotto il sole e utilizzare il casco se c'è pericolo di caduta di oggetti.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali (piccone, badile, ecc.)

· Carriola

· Martello demolitore pneumatico

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Per accedere al fondo dello scavo usare scale a pioli vincolate, sporgenti dal ciglio non meno di 1 metro, non aderenti al terreno

· Per scavi superiori a 1 metro, allestire sul ciglio adeguati parapetti con altezza non inferiore ed apporre adeguate segnalazioni di pericolo, sufficientemente illuminate nelle ore notturne

· Non accatastare materiali ed attrezzature sul ciglio dello scavo ( Art 120 del D.lgs. n.81/08 )

· Individuare, precedentemente alle operazioni di scavo, tutti i servizi interrati segnalandoli e laddove possibile disattivarli

· Depositare il materiale di risulta minimo ad 1 metro dal bordo scavo

· Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità d’aree di transito pubblico e abitazioni

· Armare le pareti quando si supera l’altezza di 1,50 metri dal ciglio al piano di scavo ( Art 118 del D.lgs. n.81/08 )

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti ( Art 118 del D.lgs. n.81/08 )

· Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso

· Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione  o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti
· Quando la parete del fronte di attacco dello scavo supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con pareti di pendenza adeguata ( Art 120 del D.lgs. n.81/08 )

· Gli utensili del martello non utilizzati devono essere conservati in luogo asciutto e chiuso a chiave

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi ( Art 71 del D.lgs. n.81/08 )

· Controllare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi

· Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

· Fornire adeguate informazioni in merito alle posizioni da assumere per ridurre l’affaticamento dovuto a lavori in posizione chinata

· Predisporre vie obbligate di transito con segnalazioni e sbarramenti ( Art 108 del D.lgs. n.81/08 )

· Rispettare le vie di transito predisposte
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