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GUAINA BITUMINOSA E FOGLIO DI ALLUMINIO PER COPERTURA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Impermeabilizzazione eseguita con membrana elastomerica prefabbricata, composta da uno strato bituminoso ricoperto da un foglio di alluminio, montata in opera previa spalmatura di primer sul sottofondo.

La fase consiste nello stendere i teli di impermeabilizzazione su copertura piana o inclinata per la saldatura, a mezzo fiamma, al sottofondo predisposto con mano di bitume a freddo.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi d’uso comune. 

· Cannello, bombola, caldaia, bruciatore.

· Scale a mano e doppie. 

· Impalcati - parapetti 
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto

· Caduta di materiale dall’alto.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, in particolare alle mani e ai piedi.

· Ustioni a varie parti del corpo.

· Inalazioni di vapore.

· Irritazioni epidermiche.

· Incendio di materiale infiammabile.

· Esplosione di bombole di gas propano.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fare uso di DPI: guanti, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, grembiule, gambali, mascherine respiratorie, cinture di sicurezza. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche. 

· Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale. 

· La caldaia per la fusione del bitume dovrà essere munita di regolazione automatica di temperatura.

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere riportata la portata massima. Fornire idonee ceste per il sollevamento del materiale. 

· E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o di altro materiale. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.

· Le operazioni di sollevamento devono esser fatte tenendo presente anche l’azione del vento. Le tegole devono essere sollevate sino alla copertura con idonee ceste.

· Dovendo operare con la presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre dovrà essere istruito per mantenere il braccio sempre a distanza di sicurezza.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, distribuire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e relative informazioni sull’uso.
· Le visite mediche obbligatorie e la loro periodicità sono condizionate alla composizione chimica dei materiali.
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