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RIPRISTINO DEL TRACCIATO DEL METANODOTTO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Questa operazione consiste nel ripristinare la situazione alle condizioni ambientali originali esistenti  prima dell'apertura della pista di lavoro.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.
· Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Investimento causati da macchine in movimento.

· Contusioni e slogature durante la salità o la discesa dal mezzo.

· Collisione con altre macchine operatrici in movimento.

· Caduta o ribaltamento del mezzo.

· Attraversamenti di strade.

· Rumore.

· Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti). Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare giornalmente, prima di iniziare i lavori, le condizioni di operatività del mezzo.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

· Richiamare l'attenzione dell'operatore durante l'avvicinamento al mezzo in funzione.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equiavalente.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motorre spento.

· Regolare il traffico e proteggere il manto stradale con gomme o legni durante l'attraversamento di strade con le macchine operatrici a cingoli. 

· Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a distanza adeguata alla visibilità.

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
SCHEDA
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