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RIPRISTINO DI TETTO IN RAME
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nella riparazione o sostituzione della lamina in rame posta a copertura del tetto deteriorata dall’invecchiamento. Previa rimozione della lamina esistente e successiva stesura delle nuove lamine di rame opportunamente tagliate e sagomate su misura, si procederà all’esecuzione dei raccordi e la posa in opera dei pezzi speciali, occorrenti a ricostruire, in ogni sua parte il manto di copertura. Il manto di rame esistente, verrà rimosso e, se necessario, sarà livellato il sottofondo per consentire la posa del nuovo.Il nuovo manto in rame sarà steso, tagliato, modellato, raccordato e fissato in opera alle strutture murarie esistenti.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzi manuali (forbici, rivettatrice, ecc).

· Cestello aereo.

· Scale semplici o doppie.

· Utensili elettrici portatili.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Caduta di persone  dall’alto. 

· Scivolamento di persone su manto bagnato o ghiacciato.

· Caduta di materiale dall’alto.

· Collasso del solaio di copertura.

· Contatto con parti metalliche taglienti.Tagli, lesioni e abrasioni alle mani.

· Movimentazione dei carichi.

· Contusioni e distorsioni degli arti inferiori.
· Elettrici.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare i mezzi personali di protezione: elmetto, tuta, guanti, scarpe ed occhiali di sicurezza, mascherine monouso. Durante le operazioni descritte gli operatori devono essere in posizioni di sicurezza, altrimenti devono essere dotati di cintura con bretelle, collegata a fune di trattenuta, di lunghezza massima cm 150, collegata a parti stabili.

· Prima di impegnare l’operatore sul solaio di copertura, questo deve essere controllato staticamente. In caso di dubbio sulla resistenza del piano di calpestio per persone e materiali, usare tavolati di ripartizione, ed impalcati.

· I parapetti devono essere costruiti su tutti i lati prospicienti il vuoto, alti almeno cm 100, dotati di tavola fermapiedi e correnti medi e superiori.Tutti gli utensili ed i materiali devono essere protetti contro le cadute accidentali.

· Il posto di carico e di manovra degli argani, a terra, per la movimentazione dei materiali, deve essere delimitato con barriera tale da impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi eletrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi elettrcici devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitari danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni elettrici.

· Divieto di lavoro in caso di pioggia o gelo.

· Verificare l’efficienza ed efficacia dei dispositivi.
SCHEDA
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