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POSA DI LASTRE ONDULATE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa in opera di lastre ondualte in fibrocemento su falde inclinate di copertura, compreso la posa dei listelli 4x4 ad interasse d’uso viti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Flessibile. 

· Apparecchio di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Cadute di persone dall’alto. 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Contatti con i materiali durante la movimentazione.
· Urti, colpi, schiacciamenti, contusioni agli arti.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o schermo e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.

· Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche. Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere riportata la portata massima. Fornire idonee ceste per il sollevamento delle tegole.

· Le operazioni di sollevamento devono esser fatte tenendo presente anche l’azione del vento. Le lastre devono essere sollevate sino alla copertura.

· E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi o di altro materiale sciolto. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico

· Dovendo operare con la presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre dovrà essere istruito per mantenere il braccio sempre a distanza di sicurezza.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegati, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

· Nei casi particolari in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive, gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

· In funzione della pendenza delle falde, se necessario, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cintura di sicurezza).

· Distribuire il proprio peso usando anche strutture provvisionali.
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