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ASSISTENZA MURARIA PER L’IMPIANTO ASCENSORE 

E MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO NEL VANO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Assistenza muraria per l’impianto ascensore e montaggio e smontaggio del ponteggio nel vano.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali d’uso comune.

· Utensili elettrici.
· Ponteggi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto con gli organi in movimento. 

· Elettrico.

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Rumore.

· Contatti con le attrezzature. 

· Caduta di persone dall’alto.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza e  caschi) con relative informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. Effettuare periodica manutenzione sui dispositivi di protezione individuale. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni. Non rimuovere le protezioni.

· Non indossare abiti svolazzanti.

· Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio del ponteggio.

· Vietare la presenza di personale non addetto ai lavori in atto nelle zone sottostanti o limitrofe.

· Non gettare materiale dall’alto.

· Mantenere in atto gli sbarramenti sulle aperture dei vani dell’ascensore.
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