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PARATIE A PALANCOLE, TRASPORTO IN LUOGO DI MATERIALI E MEZZI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trasporto all'interno del cantiere dei mezzi e atrezzature necessarie alla realizzazione delle paratie a palancole.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Autocarro.

· Autogru.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta delle persone dai cigli dello scavo o dai bordi delle rampe. 

· Rumore.

· Ribaltamento del mezzo. 

· Caduta di materiali nello scavo. 

· Investimento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza  antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, elmetto di protezione, occhiali, tute protettivi) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30kg o di dimensioni ingombranti. 

· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro. Interdire la zona d’operazione.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di conservazione della ruota della carriola.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere riportata la portata massima.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico. Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.

· Le operazioni di sollevamento devono avvenire tenendo presente anche le possibili raffiche di vento.

· Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Prestare sempre e in ogni caso attenzione alle condizioni del terreno.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. 

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libero dai materiali di risulta.

· Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.
SCHEDA
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