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APPLICAZIONI SU MURI CONTRO TERRA DI GUAINA BITUMINOSA SU MURI CONTRO TERRA E RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trasporto del materiale sul fondo dello scavo, saldatura delle guaine con cannello alimentato a gas in bombole.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

·  Attrezzi d’uso comune. 

· Cannello, bombola, bruciatore, caldaia.

· Scale a mano e doppie. 

· Impalcati. 

· Ponti su cavalletti. 
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta, scivolamenti.

· Urti colpi impatti compressioni in particolare alle mani e ai piedi.

· Ustioni a varie parti del corpo.

· Inalazioni di vapore.

· Irritazioni epidermiche.

· Incendio di materiale infiammabile.

· Esplosione di bombole di gas propano.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschera con filtro specifico) con relative informazioni all’uso. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Utilizzare cestoni e funi se è necessario calare materiali nel vuoto.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalla bombola del gas.

· Per quanto concerne i pericoli derivanti da un possibile ritorno di fiamma, occorre avere cura di installare le valvole di sicurezza anche subito a monte del cannello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto mediano delle tubazioni. Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando una soluzione saponosa.

· Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo l’uso del gas (il GPL essendo più pesante dell’aria, si concentra verso il basso). Avvisare il preposto nel caso vi sia odore di gas nel luogo di lavoro.

· Rispettare il divieto di fumare. 

· Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.

· Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d’ogni fase lavorativa.

· Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

· Tenere distanziata la scala dalla parete retrostante ad impedire scivolamenti dei piedi durante la salita o la discesa. La scala deve poggiare su base stabile e piana.

· La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di appoggio  della scala doppia.

· Verificare che gli impalcati o i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

· Non sovraccaricare gli impalcati con il materiale da utilizzare.

SCHEDA
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