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MONTAGGIO SERRAMENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase prevede l’installazione di serramenti esterni ed interni, in legno, ferro, alluminio, pvc, compreso il montaggio di vetri e serrande avvolgibili e la posa di accessori e maniglierie.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Avvitatore elettrico.

· Scale a mano.

· Ponteggi.

· Ponti su cavalletti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone e/o materiali dall’alto.

· Scivolamenti.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Offesa agli occhi ed al viso.

· Tagli alle mani.

· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: occhiali o schermi protettivi, casco, guanti, scarpe di sicurezza, maschera monouso, tuta. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre un certo limite. 

· Utilizzare adeguati e regolari impalcati, ponti esterni a montante, ponti su cavalletti, impalcati mobili.

· Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni.

· E’ vietato l’uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno.

· Per i lavori di finitura è ammessa la distanza massima di cm. 20 fra l’impalcato del ponte ed il filo del fabbricato.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

SCHEDA
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