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TRIVELLAZIONE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trivellazione a secco del terreno, eseguita con macchina perforatrice attrezzata con scalpello trilama o martello fondo-foro, cui sono aggiunte le aste di prolunga per il raggiungimento della profondità progettuale per fori di sezione fino a 120 cm.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Trivellatrice o sonda di perforazione.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Ribaltamento della sonda di perforazione.

· Piano di lavoro inclinato e fangoso: difficoltà di spostamento e posizionamento della macchina di perforazione.

· Esistenza di scavi aperti e non sufficientemente costipati.

· Investimento da maezzi.

· Strade o edifici adiacenti al piano di lavoro: crolli.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, contusioni, schiacciamenti, contatto con le macchine operatrici o con carichi in movimento.

· Caduta di materiale dall’alto, caduta delle aste durante il montaggio e lo smontaggio dall’apparato di perforazione.

· Caduta di persona dall’alto in occasione della salita sul braccio per lo sganciamento della batteria di perforazione.

· Esistenza di linee elettriche aeree.

· Danneggiamento di servizi interrati (quali condotte, linee elettriche, telefoniche ecc.).

· Elettrocuzione.

· Rumore.

· Polveri.

· Movimentazione manuale dei carichi.
· Infezioni da microrganismi (in ambienti insalubri).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Accertare la natura di eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente ed approntare un programma tecnico sanitario di protezione per gli addetti.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio d’azione delle macchine operatrici. Vietare al personale di sostare in prossimità della bocca foro.

· Recintare e segnalare tutti i fori aperti. Non depositare materiale di risulta a bordo della bocca foro.

· Sbatacchiare, se necessario, le pareti dello sbancamento ed eseguire parapetto. 

· Verificare tutte le macchine e i dispositivi necessari per la perforazione.

· Verificare la consistenza del piano d’appoggio della sonda, provvedendo, se necessario, agli opportuni riporti e costipamenti. Nel caso estremo di terreno molto cedevole, ricorrere ai ripartitori di carico, sui quali appoggiare i cingoli del mezzo.

· Ogni spostamento della sonda deve avvenire mantenendo il braccio in posizione orizzontale sopra la macchina, per evitare sbilanciamenti e ribaltamenti.

· Gli spostamenti della sonda devono essere accompagnati da segnalatore a terra.

· In caso di spostamento su terreno con forte pendenza, la sonda dovrà essere legata, con fune di trattenuta, a pala meccanica che la accompagnerà. 

· Salire e scendere dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento. Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente ad interventi d’emergenza.

· Ogni operazione della fase lavorativa deve essere eseguita da personale competente e specializzato.

· Le linee elettriche d’alimentazione è preferibile che siano sollevate da terra. Verificare il collegamento alla messa a terra dei motori elettrici.

· Eliminare i fanghi residui in zone precedentemente individuate.
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