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MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEL TERRENO

PER EFFETTUARE RIEMPIMENTI, SPOSTAMENTI, RILEVATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Escavatore con benna. 

· Pala meccanica. 

· Autocarro.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Investimento. 

· Rumore. 

· Investimento.

· Ribaltamento dei  mezzi. 

· Cadute a livello o nello scavo.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire e assicurarsi che vengano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all’uso. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne la manutenzione periodica. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi di trasporto i quali non devono avere pendenze trasversali eccessive.

· Segnalare le zone interessate dalle operazioni. Installare segnaletica di avvertimento e di obbligo richieste dalle lavorazioni eseguite. 

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· I non addetti alle manovre devono tenersi a distanza di sicurezza e fuori del raggio dei bracci degli escavatori.

· In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di segnalazione d’arresto.

· I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.

· Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.

· Prima di scendere negli scavi non armati chiedere al responsabile conferma circa la stabilità delle pareti.
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