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RESTAURO DI CORNICIONI E MURATURE PORTANTI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase riguarda le opere di restauro conservativo di alcune opere murarie ammalorate, quali cornicioni, murature portanti in genere.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Ponteggi, Ponte su cavalletti.

· Martelli elettrici.

· Flessibile.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Crolli improvvisi di parti strutturali con caduta di materiale di risulta dall’alto.

· Scivolamenti, cadute a livello.

· Getti, schizzi.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni in particolare agli arti superiori.

· Polveri, fibre.

· Rumore.

· Vibrazioni.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

· Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente. Mantenere le opere provvisionali in buono stata o non alterarne le caratteristiche di sicurezza.

· Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

· Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.

· Salire e scendere dal ponteggio facendo uso delle scale a mano di collegamento fra i diversi impalcati.

· Verificare preventivamente la stabilità delle strutture da demolire.

· Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi murati segnalandoli.

· Stabilire la sucessione e l’ordine delle demolizioni.

· Formare dei ponti di servizio indipendenti dall’opera di demolizione.

· Non lavorare sui muri in demolizione.

· Convogliare i materiali di risulta entro appositi canali.

· Sbarrare la zona sottostante la demolizione.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
SCHEDA
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