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VESPAIO CON CUPOLINI IN PLASTICA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trattasi della esecuzione di vespai di sottofondo areato mediante l'utilizzo di elementi modulari (cupolini) in plastica del tipo "Igloo" o simile.

Si prevedono le seguenti fasi lavorative:

- Preparazione del terreno di sottofondo con uno strato di livellamento ottenuto con un getto di calcestruzzo magro, preceduto eventualmente da uno strato di ghiaione ben rullato

- Posa in opera dei vari moduli, accostati ed assemblati secondo un preciso ordine ed incastrati in corrispondenza dei piedi di appoggio (compreso il taglio di alcuni moduli da predisporre in prossimità di cordoli, travi o murature portanti)

- Predisposizione di eventuali tubazioni impiantistiche

- Successiva disposizione della rete elettrosaldata ed eventuali ferri aggiuntivi di armatura 

- Esecuzione del getto di calcestruzzo e vibratura

- Pulizia e movimentazione dei residui

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune  

· Autobetoniera

· Costipatore

· Autocarro con cassone ribaltabile

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Impedire l’avvicinamento di persone non addette ai lavori ( Art 109 del D.lgs. n.81/08 )

· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra ed installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità ( Art 80 del D.lgs. n.81/08 )

· Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell’area di lavoro 

· E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purchè dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto ( Art 80  del D.lgs. n.81/08 )

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192  del D.lgs. n.81/08 )

· Durante lo scarico del ghiaione dagli autocarri occorrerà assistere il conducente sia durante l’avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

· Areare bene i locali di lavoro durante l’utilizzo di attrezzature a motore all’interno di edifici ( Allegato VI punto 2 del D.lgs. n.81/08 )

SCHEDA
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