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COLLAUDI 
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Collaudi idraulici della condotta e opere provvisionali e di supporto.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Strumentazione di collaudo: motopompe.

· Impalcati  e ponti su cavalletti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Schiacciamenti, urti e compressioni dovuti alla movimentazione di attrezzature per il collaudo e nella presenza di alte pressioni.

· Cadute e scivolamenti del personale all'interno dello scavo e/o sul terreno.

· Danneggiamenti a manichette e tubazioni presenti nell'area di collaudo.

· Scorretta connessione di manichette, raccordi, attacchi rapidi, ecc.

· Scoppio delle saldature di linea.

· Spostamenti delle motopompe durante il loro funzionamento.

· Franamenti delle pareti dello scavo.

· Fuoriuscita violenta dell'acqua.

· Rumore.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire ed utilizzare gli idonei DPI: Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta, cuffie o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione al rumore.

· Verificare, prima di accedere allo scavo, che le pareti siano sufficientemente stabili.

· Accedere allo scavo facendo uso di scale.

· Recintare e segnalare il punto di collaudo se nelle vicinanze di strade o luoghi abitati.

· Eseguire in modo corretto e sicuro tutti i collegamenti tra le motopompe ed il piatto di prova facendo particolare attenzione affinchè gli attacchi di tipo rapido e flangiato siano opportunamente fissati.

· Proteggere manichette e tubazioni presenti nell'area di lavoro, in particolare se in pressione, da schiacciamenti e/o danneggiamenti causati da cingoli, ruote o materiali pesanti o taglienti, verificandone giornalmente l'integrità.

· Posizionare le motopompe in un'area il più possibile pianeggiante e se necessario ancorarle al terreno.

· Verificare che il personale, durante le fasi di riempimento, pressurizzazione e svuotamento, non sosti nelle vicinanze delle tubazioni/manichette dei piatti di prova e delle testate dei tubi.

· Posizionare ed orientare i manometri in modo tale che chi dovrà rilevare le misurazioni non sia in pericolo.

· Eseguire le operazioni di manovra delle valvole sui piatti di prova posizionandosi lateralmente rispetto al volantino.
SCHEDA
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