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RIVESTIMENTI INTERNI CON MALTA DI CEMENTO O COLLANTE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Rivestimenti interni in clincker, marmo, pietra, ceramica e simili.

Approvvigionamento del materiale al piano di lavoro, posa in opera di piastrelle applicati con malta di cemento o collante e successiva stuccatura dei giunti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Impalcati.

· Attrezzi manuali.

· Tagliapiastrelle elettrica.

· Betoniera o impastatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Elettrocuzione.

· Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare agli arti superiori.

· Scivolamenti e cadute.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

· Rumore,  Polveri e schizzi.

· Irritazioni alla pelle lesioni, ferite da taglio  pericolo per gli occhi.

· Irritazioni alle vie respiratorie per uso di particolari colle e sigillanti per giunti.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, occhiali o maschera di sicurezza, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Realizzare un regolare impianto di terra ed installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità.

· Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere nonché le schede di sicurezza specifiche per ogni sostanza impiegata.
· Predisporre adeguate opere provvisionali per il rivestimento di pareti.
· Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento ed abbia l’interruttore con bobina di sgancio. Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi o arti nel bicchiere della betoniera o dell’impastatrice durante la rotazione.
SCHEDA
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