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RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE E CONDUTTURE DI

ACQUA, GAS, ARIA, FUMI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Impalcati.

· Autocarri.

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzi manuali.

· Attrezzi elettrici potatili.

· Cannello e bombole per fiamma ossiacetilenica.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni). Proiezione di schegge. 

· Caduta di persone dall’alto: Cadute a livello - Scivolamenti. 

· Caduta di materiali.

· Contatto con linee elettriche.

· Rumore. Polvere.

· Fumi e vapori.

· Elettrocuzione.

· Incendio. Esplosione.

· Radiazioni.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, occhiali, maschere con filtro, tute protettivi). 

· Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione sui dispositivi di protezione individuale.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine ed utensili a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.  Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

· Stabilizzare efficacemente le macchine.

· Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e fine corsa. Esporre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di macchina.

· Predisporre adeguate opere provvisionali e procedere alla loro periodica manutenzione.

· Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2 metri per la vicinanza di aperture predisporre parapetti alle aperture stesse.

· Predisposizione di un apposito canale per lo scarico delle macerie verificando che la parte finale non risulti ad altezza superiore ai 2 metri. Irrorare le macerie con acqua.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici e la loro corrispondenza alle disposizioni CE. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con l’attività delle macchine.

· L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per le quali non sia stata accertata l’assenza di gas.

· Disporre che le fiamme libere siano  mantenute a  distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalle bombole dei gas.

· Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza (divieto di fumare ecc.).

· Predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio.

· Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalle valvole e dai condotti, dal cannello, utilizzando una soluzione saponosa.

· Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo l’uso del cannello.

· La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm o inferiore alla luce fra la parete di scavo e di costruzione.

· Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
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