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SCAVI PER FOGNATURE E FOSSA IMHOFF
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Scavi a sezione obbligata per collocazione a dimora  di condotti fognanti,  pozzetti di raccordo e fossa Imhoff, eseguiti con mezzi  meccanici o a mano.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Autocarro.

· Escavatore con benna.

· Escavatore con martello demolitore.

· Pala meccanica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Elettrocuzione.

· Contatto con macchine operatrici.

· Inalazione di gas non combustibili.

· Scivolamenti nello scavo.

· Vibrazioni e rumori.

· Danneggiamento di linee elettriche / telefoniche aeree e servizi interrati.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, stivali impermeabili, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

· Sbadacchiare le pareti dello scavo con profondità di m. 1,50 che fuoriesca dal piano di campagna almeno di cm. 30.

· Vietato depositare il materiale di risulta o altro materiale sul ciglio dello scavo.

· Predisporre andatoie di attraversamento larghe cm.60 per le persone e larghe cm.120 per trasporto materiale.

· Predisporre scale a mano con sporgenza di almeno m. 1 dal piano di campagna.

· Tenere lontano dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate mediante avvisi e sbarramenti.

· E’ fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto.

· Adottare mezzi idonei ed eliminare o diminuire le vibrazioni ed i rumori. 

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
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