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ISOLAMENTO TERMICO: SPRUZZATURA DI MISCELA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Spruzzatura in opera di schiumato isolante ad essiccazione rapida, per mezzo di lancia ad aria compressa alimentata da apposita postazione meccanica mobile per la miscelazione dei componenti. L’operazione viene eseguita per strati successivi, fino al raggiungimento dello spessore complessivo progettuale. La posa in opera può avvenire su pareti, pavimenti, coperture piane o inclinate, interni o esterni alla costruzione.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Lancia ad aria compressa con postazione meccanica mobile per la miscelazione dei componenti.

· Impalcati.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone e materiali dall’alto.

· Urti, compressioni, contatto con le attrezzature.

· Elettrocuzione.

· Schizzi e allergeni

· Vapori, polverizzazione.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fare uso di DPI: guanti specifici, scarpe di sicurezza, scafandro con occhiali e maschera specifici. Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire. 

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati di regolari parapetti e fermapiedi. 

· Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· L’apparato di miscelazione deve essere alimentato elettricamente da linea e quadro collegati a terra e protetti da interruttore differenziale – magnetotermico. 

· Verificare frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza.
SCHEDA
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