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DEMOLIZIONE DI STRUTTURA VERTICALE IN C.A.
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizione di struttura verticale in c.a.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzi manuali.

· Attrezzi elettrici.

· Ponte su cavalletti. 

· Autocarro.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall'alto. Caduta a livello.

· Caduta di materiale dall'alto. Caduta dell'attrezzo. 

· Crolli.

· Contatto con attrezzature. Contatto con organi in movimento.

· Proiezione di schegge.

· Movimentazione manuale dei carchi.

· Investimento.

· Ribaltamento del mezzo.

· Rumore. 

· Polveri.

· Vibrazioni

· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei DPI (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei DPI (otoprotettori) con relative informazioni all'uso, effettuare periodica manutenzione. Contro le vibrazioni: fornire DPI (guanti imbottiti) con le relative informazioni sull'uso, verificare periodicamente la condizione delle punte degli apparecchi utilizzati, non appoggiarsi con il corpo per esercitare maggior pressione. Contro le schegge: fornire i DPI (occhiali o visiera) con le relative informazioni sull'uso, disporre e usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti, ecc.) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto, mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione e in alternativa predisporre sistemi di trattenuta vincolati in punti fissi stabili (cintura di sicurezza, moschettoni, cordino retrattile) e fornire le relative informazioni sull'uso e sulle modalità di ancoraggio.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 

· Contro la caduta dell'attrezzo: predisporre adeguati sistemi di sospensione, usare l'attrezzo seguendo le istruzioni impartite.

· Incaricare personale competente per l'esecuzione del sollevamento, impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali, utilizzare cestoni metallici, effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni ricevute.

· Controllare l'efficienza dei dispositivi limitatori, esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di macchina, sollevare quantità di materiale non eccedente i limiti consentiti per il tipo di macchina.

· Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento), verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici, assicurarsi che l'alimentazione sia fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione, che i cavi siano a norma CEI di tipo per posa mobile, posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica, segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Seguendo le lavorazioni verificare le condizioni delle strutture in demolizione e di quelle limitrofe, prevedendo eventuali puntellamenti ove richiesto, controllare periodicamente lo stato delle strutture segnalando la comparsa di lesioni, seguire scrupolosamente le istruzioni impartite per posizionare eventuali puntellamenti, segregare la zona sottostante, non varcare le zone segregate.

· Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti, rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi, per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu' persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Prevedere un apposito canale per lo scarico delle macerie, predisporre il canale in modo tale che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta e la parte superiore (imbocco del canale) risulti protetta, irrorare frequentemente con acqua.
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