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SMANTELLAMENTO DI SERVIZI DI CANTIERE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nella rimozione dei prefabbricati usati come servizi di cantiere. Rimozione dei sottofondi, delle pedane e della segnaletica.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autogrù.

· Camion.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Lesioni e contusioni per l’uso della mazza.

· Punture e lacerazioni alle mani.

· Caduta accidentale dell’operatore.

· Caduta dall’alto.

· Contatto con mezzi in movimento.

· Caduta del carico.

· Ribaltamento dell’automezzo.

· Schiacciamento di piedi e mani per caduta dei componenti metallici.

· Abrasioni e strappi muscolari.
· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare i mezzi personali di protezione (elmetto, guanti, scarpe, tuta).

· Verificare l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Gli operatori provvederanno a rimuovere gli ancoraggi a terra e staccare, in assenza di tensione l’impianto di terra ed elettrico. 

· L’operatore autista si avvicinerà alle zone in base alle indicazioni che saranno date da uno dei due operatori, all’uopo istruito. 

· L’automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, sarà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. 

· Il carico sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. 

· Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall’organo di sollevamento e sistemati sul pianale del camion, l’operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale, sarà autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. 

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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