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MURATURE IN MATTONI PIENI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Elevazione di muri realizzati con mattoni pieni e malta cementizia, per opere entro e fuori terra, ad altezze varie con l’ausilio di ponteggi e gru per il sollevamento dei materiali.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponti su cavalletti e/o ponteggi.

· Trabattelli.

· Scale.

· Attrezzi manuali.
· Betoniera elettrica a bicchiere.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni, contatto con gli attrezzi.

· Elettrocuzione, rumore, polveri.

· Contatto con gli organi in movimento.

· Proiezione di schegge.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: occhiali protettivi, casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione. 

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre un certo limite o d’impalcati realizzati in modo sicuramente stabile.

· Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.

· I trabattelli devono avere le ruote di scorrimento saldamente bloccate durante l’uso della struttura. I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di loro si trovano i lavoratori.

· Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio.

· E’ vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale di costruzione ed attrezzature.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

· L’alimentazione elettrica deve essere fornita tramite quadro collegato a terra.

· Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni da usura ed intralcio.
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