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RIMOZIONE CANNE FUMARIE E SERBATOI CONTENENTI AMIANTO

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Utensili manuali d’uso comune

· Utensili elettrici portatili

· Idropulitrice ad alta pressione

· Pompa a bassa pressione

· Spruzzatrice airless

· Cestelli elevatori o ponte sviluppabile su carro.

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisionali:

· Ponte su cavalletti

· Ponteggio.

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· La zona di rimozione deve essere, ove possibile, circoscritta e/o confinata, ricoprendo il pavimento e gli arredi sottostanti il punto di lavoro o sigillando o semplicemente chiudendo le aperture di comunicazione del locale con l’esterno

· Vietare l’accesso, durante la rimozione nell’area di lavoro ai non addetti

· I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente i dispositivi di protezione messi a disposizione (quali maschere filtranti e indumenti non riutilizzabili)

· L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere eseguite dagli operai

· Prima dell'inizio dei lavori gli operai devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull’uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro

· Provvedere all’irrorazione con specifico prodotto incapsulante dei manufatti e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione

· Provvedere alla aspirazione delle superfici e di tutte le zone esposte a deposizione di polvere e di sfridi durante le operazioni di rimozione

· Provvedere all’impacchettamento dei manufatti con teli in plastica di adeguato spessore ed indicanti il contenuto di MCA

· Trasportare i manufatti impacchettati in zona appositamente definita per lo stoccaggio temporaneo

· Depositare i manufatti su appositi pallets 

· Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m. allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose ( Art. 126  del D.lgs. n.81/08 )

· Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di gronda di almeno 1.2 metri

· Sui tetti i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo, opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire il passaggio dell’operatore in fase di caduta ( Art. 146  del D.lgs. n.81/08 )

· Evitare l’utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti dei ponteggi) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l’equilibrio all’operatore

· Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell’area sottostante

· In mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta

· La canna fumaria va smontata senza romperla, garantendo l'integrità dei singoli elementi, avendo cura di smurare i gruppi di fissaggio senza danneggiare i materiali di amianto.

· I singoli pezzi della canna fumaria vanno imballati, preferibilmente sul ponteggio e calati a terra con idoneo mezzo di sollevamento

· I coperchi dei serbatoi vanno incapsulati su entrambi i lati
· I cassoni dei serbatoi vanno mantenuti integri e come tali imballati e conferiti al trasportatore.
· Verificare sempre che la porta della cabina idrica consenta agevolmente l'uscita dei cassoni stessi
· Di norma i serbatoi vanno calati a terra all'esterno dell'edificio mediante idoneo mezzo di sollevamento.
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