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MOVIMENTAZIONE TUBI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Carico e scarico movimentando le tubazioni dai mezzi di trasporto o da stive di accatastamento in area di stoccaggio.

Carico e scarico tubi sfilando la tubazione dallo stock di deposito, per collocarlo in opera o lavorarlo.

Movimentazione del carico.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.

· Autocarro con braccio idraulico.

· Apparecchi di sollevamento.

· Funi, fascie e catene.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Oscillazioni improvvise e rotolamento dei tubi in fase di carico e scarico, movimentazione o stocckaggio.

· Assestamenti di bilanciamenti del carico durante il trasporto.

· Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti durante movimentazione o stocckaggio.

· Schiacciamenti di dita e mani nelle fasi di imbracatura.

· Schiacciamenti dei piedi.

· Punture, tagli, abrasioni e schegge causate dalla manipolazione di stocks e funi. 
· Punture ed abrasioni alle mani dovute dalla manipolazione delle funi.
· Caduta dei tubi durante il trasporto.

· Cadute o scivolamenti durante la salita o la discesa dal mezzo.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici e dai carichi sospesi.

· Controllare giornalmente lo stato di conservazione delle brache e le apparecchiature di sollevamento.

· Assicurarsi che l'imbracatura eseguita mediante fascia a strozzo avvenga sulla mezzeria del tubo, onde evitare pericolosi sbilanciamenti dello stesso durante il loro movimento.

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici durante il loro movimento.

· Guidare il carico con apposite funi o rampini.

· Vietare il passaggio tra tubo e tubo durante le fasi di carico e scarico in linea.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivati dall'esposizione al rumore.

· Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Evitare di sostare in prossimità delle cataste.

· Vietare l'entrata delle persone nei tubi.

· Vietare di camminare sui tubi.

· Bloccare i tubi con degli appositi cunei onde evitare improvvisi rotolamenti sul terreno.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta o altro sistema equivalente.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

· Movimentare i carichi sempre alla quota più bassa possibile.

· Accertarsi del corretto posizionamento delle traversine di legno prima di poggiarvi il tubo.

SCHEDA
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