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POSA DELLA CANCELLATA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa in opera della cancellata sul muretto di recinzione in c.a. o in muratura.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Saldatrice elettrica. 

· Smerigliatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Contatti con le attrezzature. 

· Elettrocuzione.

· Contatti con gli organi in movimento. Contatti con il materiale tagliente e pungente.

· Proiezioni di schegge. Proiezione di materiale incandescente.

· Rumore. Vibrazioni.

· Caduta di materiale dall’alto. 

· Caduto a livello. 

· Radiazioni.

· Freddo.

· Schiacciamento per rovesciamento della cancellata.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, mascherine anti polvere) con relative informazioni d’uso e utilizzarli all’occorrenza. Effettuarne periodica manutenzione. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.

· Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali) e relative informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura.

· Quando la temperatura è prossima al valore di 0  C, fornire i D.P.I. (guanti con imbottiture) per la  movimentazione del ferro.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. Collegare le macchine all’impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa  mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. Non rimuovere i dispositivi di protezione. 

· Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, tenendo presente le avvertenze contenute nella scheda tecnica, con particolare riferimento alla fase di rabbocco della vasca della macchina.

· Seguire scrupolosamente le istruzioni impartite cercando di non venire a contatto direttamente con il prodotto.

· Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che la cancellata possa procurare danni agli addetti.

· Prevedere ad un’adeguata puntellazione nella fase transitoria di montaggio.

· Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

· Non rimuovere le sbadacchiature ed i puntelli sino all’ordine del preposto.
SCHEDA
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