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COMPATTAZIONE DEL TERRENO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Compattazione del terreno.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Compattatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Investimento.

· Ribaltamento del mezzo.

· Polvere.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere antipolvere).Usare i dispositivi di protezione individuale. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione.

· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro.

· Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi.

· Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di conservazione della ruota della carriola.

· Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo scavo e agli addetti.

· Vietare l’avvicinamento di persone alla macchina in movimento.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.

· In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di segnalazione d’arresto.

· I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.
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