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POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa di pozzetti prefabbricati all’interno dello scavo.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
· Mezzo di movimentazione degli elementi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Caduta di persone nello scavo.

· Franamento della parete dello scavo.

· Caduta di materiale nello scavo.

· Contatto con il mezzo e con il carico.

· Contatto con leganti cementizi.

· Movimentazione manuale dei carichi.
· Polvere.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera). 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.

· Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste), impartendo disposizioni agli addetti.

· Esporre le norme per l’imbracatura dei carichi.

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari.

· Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di stabilità.

· Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

SCHEDA


FC013








