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STRUTTURE VERTICALI:POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE PREFABBRICATE 
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Strutture verticali: posizionamento di strutture prefabbricate.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Autocarro. 

· Autocarro con braccio idraulico. 

· Autogru.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Investimento. 

· Ribaltamento del mezzo.

· Caduta di materiali dall’alto. 

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Contatto con i leganti cementizi o con sigillanti. 
· Schiacciamento. 

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata  all’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. 

· I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare le vie di corsa indicate.

· Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte.

· Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione durante l’operazione.Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci, indossare la cintura di sicurezza).

· Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.

· Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).Per staccare l’elemento dai ganci di sollevamento procedere attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.

· Non staccare l’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità.

· Vincolare saldamente le funi di trattenuta delle cinture di sicurezza solo nei punti che indicati.
· Fornire i dispositivi di protezione individuale con relative istruzioni.
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