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CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Controlli radiologici della condotta con l’utilizzo di eventuali opere provvisionali o di supporto.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Strumentazione di collaudo.

· Impalcati  e ponti su cavalletti.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Irraggiamento da radiazioni ionizzanti.

· Avaria al “maialino” all’interno della condotta.

· Avaria del cavo di telecomando porta isotopo (radiografie esterne).

· Eventuale ingresso degli addetti operativi all’interno della condotta.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta.

· Pellicole dosimetriche individuali per rilevamento radiazioni assorbite nel tempo.

· Cicalino monitore individuale.

· Impegnare personale professionalmente qualificato di idonea certificazione medica.

· Posizionare la segnaletica verticale di pericolo e le recinzioni attorno l’area delle operazioni. La distanza della segnaletica sarà definita con l’ausilio del contatore geiger che determinerà la zona di sicurezza.

· Il personale presente sarà  quello strettamente necessario ai controlli.

· Il personale operante dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel verbale di prima verifica redatto dall’esperto qualificato.

· In caso di avaria del maialino all’interno della condotta, avvisare immediatamente il responsabile del reparto radiologico di cantiere per concordare le modalità di intervento per il recupero.

· Vietare a tutto il personale di entrare all’interno della condotta senza avere prima ottenuto l’autorizzazione del responsabile C.N.D. e del capo cantiere, nonché aver stabilito le modalità ed il tipo di attrezzature di sicurezza/protezione da adottare durante l’intervento.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
· Predisporre adeguate opere provvisionali e procedere alla loro periodica manutenzione.
· Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
SCHEDA
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