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PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI, MONTAGGIO E SMONTAGGIO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Ponteggi costituiti da due colonne, a struttura tralicciata di forma triangolare o quadrata, di sostegno del piano di servizio, anch’esso in metallo. Il piano di lavoro è protetto sull’intero perimetro da parapetto con tavola fermapiedi. Le colonne poggiano su un basamento dotato di stabilizzatori, costituito da profilati metallici sui quali è saldato il primo elemento della colonna.

Il lavoro consiste nell’installazione, utilizzo e smontaggio di ponteggio metallico autosollevante, che devono avvenire in base alle indicazioni riportate nel libretto di istruzioni di cui deve essere dotato il ponteggio.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponte autosollevante.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti, colpi, impatti, compressioni.

· Elettrocuzione.

· Scivolamenti.

· Cadute a livello.

· Cadute degli operatori dall’alto.

· Caduta materiale dall’alto.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, imbracatura di sicurezza. 

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare che la base del ponteggio sia perfettamente orizzontale e stabile ai carichi previsti.

· L’ancoraggio dei castelli alla parete dell’edificio deve essere effettuata ogni due elementi sovrapponibili e tale da, impedire sia il rovesciamento della struttura verso l’esterno, sia la rotazione o la traslazione dei castelli.

· I telai dei carrelli costituenti il ponte devono essere collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali è fissato il tavolame. I correnti devono essere assicurati con staffe e morsetti contro il pericolo di sfilamento dei telai; come pari sistema di trattenuta devono presentare i traversi rispetto ai correnti.

· Prima di procedere al sollevamento o abbassamento del ponte tutti i lavoratori che operano sullo stesso ed alla base devono essere informati; deve essere altresì accertato che non esistano ostacoli al movimento.

· L’azionamento dei motori per sollevamento ed abbassamento del ponte deve essere effettuato esclusivamente dai lavoratori operanti sul ponte stesso; deve avvenire simultaneamente, in modo tale da non determinare sull’impalcato pendenze superiori al 10%.

· Gli apparecchi dovranno essere provvisti di: 

· interruttori di fine corsa in salita e in discesa;

· dispositivi elettrici di controllo dei blocchi meccanici, agenti nel caso in cui la piattaforma mobile assuma inclinazione superiore al 10%;

· fine corsa meccanici sulle colonne (interruzione della cremagliera in alto e tamponi di gomma in basso).

· Durante l’uso è necessario portare a terra il ponteggio qualora la velocità del vento superi i 60 Km/h.

· Per ponteggi di altezza superiore a m. 20 va redatto apposito progetto (calcoli e disegni) da parte di tecnico abilitato, in base alle specifiche norme vigenti.

· Non sovraccaricare i ponti con carichi non previsti o eccessivi.

· Riportare un cartello con dati, caratteristiche salienti, indicazioni di sicurezza e d’uso.

SCHEDA


SP005








