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COPERTURE: GETTO DELLE FALDE CON AUTOBETONIERA ED APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Coperture: getto delle falde con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Autobetoniera. 

· Apparecchio di sollevamento. 

· Vibratore.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Investimento. 

· Rumore.

· Ribaltamento del mezzo. 

· Caduta del materiale dall’alto. 

· Elettrocuzione.

· Vibrazioni.

· Caduta di persone dall’alto. 

· Schizzi e allergeni. 

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fornire idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale (caschi, calzature antinfortunistiche, guanti, guanti con imbottitura ammortizzante, mascherine occhiali o schermi protettivi, indumenti adeguati) con le relative informazioni sull’uso. 

· Indossare e usare all’occorrenza i dispositivi di protezione individuale forniti.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro. I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

· Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Assicurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo sia assemblato secondo le istruzioni. Il movimento del canale di scarico del calcestruzzo deve essere fatto tenendo presente la presenza di personale. 

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Lavorare in modo coordinato con gli altri addetti, evitando di eseguire operazioni che permettono una caduta accidentale del materiale. Non sostare nelle zone d’operazione.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico. Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra. 

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura  meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da getti d’acqua e da urti meccanici.

· Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in funzione.

· Affinché gli addetti possano agevolmente indirizzare il getto del calcestruzzo, allestire sicuri ed idonei posti di lavoro in elevato.

· Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno a montanti.

· Per indirizzare il getto del calcestruzzo, gli addetti devono permanere all’interno delle opere protettive allestite allo scopo.

· Per movimentare carichi  ingombranti e/o pesanti  far usare attrezzature meccaniche.
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