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POSA TUBAZIONI IN SPAZI APERTI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase riguarda i criteri generali da adottare nella posa di tubazioni in condizioni di spazi aperti
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
· Autocarro.
· Apparecchi di sollevamento.
· Escavatore.

· Saldatrice.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Infortuni al personale operante (cadute nello scavo, sfiammate agli occhi, schiacciamento di mani e dita durante la manovra dei tubi ).

· Caduta dei mezzi meccanici e/o materiali nello scavo.

· Improvvisi spostamenti/assestamenti dei tubi durante il loro posizionamento/accoppiamento all’interno dello scavo.

· Franamento delle pareti dello scavo.

· Incidenti a veicoli privati in transito in corrispondenza dell’attraversamento.

· Macchine operatrici in movimento.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzo DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta , cuffie o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Dotazione protettive individuali per la saldatura. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Sabbiatura e fasciatura.

· Controllo giornaliero di tutte le attrezzature di sollevamento e dei macchinari utilizzati prima dell’inizio delle operazioni.

· Verificare che l’imbracatura del carico sia effettuata a regola d’arte e che le fasce siano in perfetto stato di conservazione.

· In base alla tipologia del terreno e della svasatura dello scavo, verificare le distanze dei mezzi dal ciglio dello scavo.

· Prima di accedere al fondo scavo controllare le condizioni delle pareti che devono essere adeguatamente svasate e fare esclusivo uso di  scale o di  rampe di accesso.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto  i carichi sospesi nello scavo, o comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento.

SCHEDA
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