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POSA DI PLINTI PREFABBRICATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa in opera di plinti prefabbricati all'interno di scavi su basamenti in c.a. già predisposti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Autogru. 

· Autocarro. 

· Guida e sistemazione degli elementi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Contatto con il mezzo. 

· Contatto con le attrezzature.

· Rottura della fune di sollevamento o sganciamento accidentale del carico.

· Schiacciamento. 

· Investimento. 

· Caduta di persone nello scavo. 

· Caduta del carico.

· Contatto con i leganti cementizi. 

· Movimentazione manuale dei carichi. 

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, elmetto di protezione, occhiali, tute protettive) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. I percorsi e i depositi di materiale devono essere sicuri e tali da evitare pericoli per coloro che operano in zona.

· Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli degli scavi aperti.

· Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo, o ai lati del carico movimentato.

· Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. 

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Non permanere nell’area di movimentazione degli elementi sollevati sino al loro collocamento.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d’imbracatura e verificarne l’idoneità. Attenersi alle istruzioni ricevute  segnalando eventuali situazioni di instabilità dei carichi.

· Assicurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo sia collocato secondo le istruzioni.

· Il movimento del canale di scarico deve essere effettuato tenendo presente la presenza di personale.

· Verificare il sistema d’attacco degli elementi.

· Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e di quelle di imbracatura. Tenersi distanti dall’elemento durante la sua movimentazione.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere riportare la portata massima.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.

· Le operazioni di sollevamento devono avvenire tenendo presente anche le possibili raffiche di vento.

· Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

· Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.

· Mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona di scorrimento e d’imbocco dell’elemento.

· Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

· Non rimuovere le protezioni senza precise disposizioni.
SCHEDA
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