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POSA IN OPERA DI ARMATURA DI ILLUMINAZIONE STRADALE
MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· AUTOCARRO CON GRU

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

· SILICONE

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio e gli stabilizzatori nella posizione di riposo, escludere la presa di forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo

°
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

°
Per la movimentazione meccanica dei carichi , attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate nella scheda  relativa all'utilizzo della Gru o degli altri apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08)

°
Posizionare correttamente l'automezzo ( Allegato V del D.lgs. n.81/08 )

°
Inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio dell'automezzo in folle

°
Posizionare la segnaletica di sicurezza ( Allegato V  del D.lgs. n.81/08 )

°
Inserire la presa di forza

°
Non usare impropriamente la gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura

°
Abbassare le sponde dell'automezzo

°
Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico

°
Un operatore provvederà a liberare il gancio della gru dall'imbracatura

°
Assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo (Allegato V del D.lgs.n.81/08)

°
Imbracare correttamente i carichi da movimentare ( Allegato V del D.lgs. n.81/08 )

°
Mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura

°
Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra

°
Durante il trasporto procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del carico

°
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso

°
Non manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo ( Allegato V del D.lgs. n.81/08 )

°
Transennare la zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio d'azione della gru ( Allegato V del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze

°
Non movimentare manualmente carichi troppo pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile

°
Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e stabilità del terreno, specie in prossimità di aperture e scavi
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