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POSA TUBAZIONI CORRUGATE PER TELECOMUNICAZIONI – ENEL- etc
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa delle tubazioni per l’inserimento dei cavi servizi telecomunicazione e erogazione energia elettrica.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Scale a mano.

· Attrezzi elettrci: seghetto elettrico.

· Attrezzature manuali.
· Tranciacavi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone nello scavo.

· Caduta di materiale all’interno dello scavo.

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Polvere.

· Elettrocuzione.

· Proiezione di schegge.

· Rumore.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, schermi protettivi, occhiali, tute protettive). In funzione della valutazione del livello di esposizione personale fornire DPI con informazioni d’uso.

· Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti  e/o ingombranti.

· Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 

· Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

· Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II). Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo presente.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.

· La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
· Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.
· Delimitare la zona di scavo con apposita protezione, non lasciare la zona di scavo priva di delimitazione.
SCHEDA
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