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SALDATURA TUBI IN POLIETILENE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Preriscaldamento e accoppiamento per collocare in opera le tubazioni in PVC dei servizi interrati
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Saldatrice per giunzione di tubi in materiale palstico per accoppiamento (filettatrice).
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Ustione dovute a contatti accidentali con le testate da saldare e/o le attrezzature di preriscaldamento.

· Schiacciamento di mani e dita durante la manovra dell'accoppiatore interno.

· Cadute dovute alla presenza di materiali nell'area di lavoro.

· Errori di manovra dell'accoppiatore interno.

· Danneggiamenti di cavi e manichette.

· Rumore.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, occhiali o maschera,  cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare la connessione delle manichette gas propano con i bruciatori e/o dei cavi elettrici con giunti ad induzione.

· Assicurarsi del corretto posizionamento dei bruciatori a stella e/o dei giunti ad induzione.

· Verificare che ad operare con le attrezzature di preriscaldo, sia solo il personale addestrato in proposito.

· Sistemare le bombole di gas in posizione verticale ed assicurarle al mezzo di servizio mediante catene o fasce.

· Preservare cavi e manichette presenti nell'area di lavoro da schiacciamenti e danneggiamenti.

· Sostituire sempre le parti logorate o danneggiate.

· Seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale specializzato durante le manovre dell'accoppiatore interno.

· Fare estrema attenzione al momento dell'arrivo dell'accoppiatore all'estremità della colonna e durante l'accostamento del tubo da accoppiare e saldare.

· Allontanare dalla zona di operazione il personale non specializzato.

· Accertamenti sanitari.

· Liberare i percorsi dalla presenza di cavi ed altro materiale.
SCHEDA
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