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SCAVI DI TRINCEA ESEGUITI A MANO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Scavi di trincea eseguiti a mano.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Contatti con le attrezzature. 

· Postura.

· Caduta delle persone dai cigli o dai bordi delle rampe.

· Caduta di materiali nello scavo.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza antinfortunistiche, elmetto di protezione) con le relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza.

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza. 

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi  con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare la consistenza del terreno, se non garantisse la stabilità, procedere all’armatura delle pareti.

· Quando la profondità dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a declivio naturale, l’armatura è obbligatoria. 

· Prima di scendere negli scavi non armati chiedere al responsabile conferma circa la stabilità delle pareti.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. 

· Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.

· Controllare la pressione dei pneumatici della carriola.

· Prestare attenzione alle condizioni dei percorsi. Rispettare i percorsi indicati.
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