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MONTAGGIO PANNELLI ISOLANTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Trasporto, con gru, del materiale al piano di lavoro, stesura dei pannelli isolanti su superfici orizzontali o inclinate per coperture, ancoraggio meccanico alle strutture sottostanti ed eventuale stesura di rete, a sovrapposizione sulle giunture dei pannelli, con spalmatura d’apposito collante.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI
· Attrezzi manuali.

· Apparecchio di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Taglio con lama, urti, compressioni, contatto con le attrezzature.

· Elettrocuzione.

· Schizzi e allergeni.

· Caduta di persone e materiali dall’alto.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Fare uso di DPI: guanti, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, tuta di lavoro, maschera.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati di regolari parapetti e fermapiedi.

· Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio.

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.

· Verificare frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza. 

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente. Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere riportata la portata massima. Fornire idonee ceste per il sollevamento delle tegole.

· Le operazioni di sollevamento devono esser fatte tenendo presente anche l’azione del vento. Le lastre devono essere sollevate sino alla copertura.

· E’ vietato l’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o di altro materiale sciolto. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico

· Dovendo operare con la presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre dovrà essere istruito per mantenere il braccio sempre a distanza di sicurezza.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, distribuire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e relative informazioni sull’uso.

· Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.

· Nei casi particolari in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive, gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

· Distribuire il proprio peso usando anche strutture provvisionali.
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