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LAVORO IN AMBIENTE CONFINATO CON POSSIBILITÀ’ DI GAS
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Lavoro in ambiente confinato con possibile presenza di gas metano proveniente dalla digestione anaerobica dei liquami. La fase riguarda l’operatore/i addetto al controllo e manutenzione del centro di raccolta e smaltimento di reflui urbani.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Esplosioni.

· Asfissia da gas asfissianti semplici (si sostituiscono all’O2 creando atmosfere asfissianti).

· Mal di testa.

· Nausea.

· Obnubilamento.

· Difficoltà nel respiro.

· Perdita di coscienza.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzare respiratori con riserva a O2 (autoprotettori).

· Valutare la presenza del gas.

· Predisporre una buona ventilazione generale.

· Predisporre aspirazione localizzata.

· Lavorare sempre insieme ad un compagno ed assicurarsi ad una fune nella eventualità di perdita di coscienza, tale misura è necessaria quando si lavora in fosse o pozzetti.

· Dotarsi di un equipaggiamento idoneo alla rianimazione (O2 puro con ventimosk).

· Conoscenza delle tecniche di rianimazione.

· Nel caso in cui si presentino i rischi descritti alla voce "rischi possibili", uscire subito dall’ambiente inquinato o portare all’aperto l’infortunato incosciente, fargli respirare O2 puro in elevate concentrazioni, praticare tecniche di rianimazione cardio-respiratoria, recarsi al pronto soccorso più vicino.
SCHEDA
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