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SALDATURA TUBI CON SALDATRICE AUTOMATICA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di giunzione, tra le tubazioni, con l'ausilio di saldatrice automatica senza ossigeno
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Saldatrice automatica.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Sfiammate agli occhi.

· Schiacciamento di mani e dita.

· Cadute.

· Elettrocuzione.

· Asfissia.

· Rumore.

· Caduta di oggetti dalle capannine di saldatura durante gli spostamenti del pay-welder da giunto a giunto.

· Principi di incendio.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti per saldatore, guanti generici, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, maschera da saldatore con vetro inattinico, giubbotto in crosta di cuoio, cuffia ignifuga, visiera/occhiali, cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare la messa a terra del pay-welder e dispositivo differenziale.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 

· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici

· Verificare che l'impianto elettrico sia realizzato a regola d'arte ed in perfetta efficienza.

· Proteggere le parti elettroniche e le saldatrici automatiche da umidità, acqua ed infiltrazioni di particelle estranee.

· Verificare il corretto serraggio della fascia dentata attorno al tubo ed il posizionamento della saldatrice automatica sulla stessa.

· Allontanare il personale operante dalla capannina durante il suo spostamento.

· Accertamenti sanitari periodici.
SCHEDA
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