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PAVIMENTI IN PIETRA O MARMO: LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti in marmo.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Macchine per la levigatura.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Cadute a livello.

· Elettrocuzione.

· Rumore.

· Vibrazioni. 

· Polveri.

· Fibre.

· Schegge.

· Piombo.

· Movimentazione manuale dei carichi.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, tute protettive, tappi auricolari). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.

· Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti - impugnature imbottite). Fare uso dei sistemi antivibranti messi a disposizione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.

· Non indossare abiti svolazzanti.

· Non rimuovere le protezioni. 

· Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento.

· Affidare la mansione a personale pratico sull'utilizzo della macchina.

· La zona di lavoro deve essere tenuta in ordine e libera da ogni scarto. 

SCHEDA


PA007








