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FONDAZIONE STRADALE
Trattasi delle operazioni di demolizione di rivestimenti verticali di qualsiasi natura, compreso l'accatastamento dei detriti nell'ambito del cantiere.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Autocarro 

· Pala Meccanica

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art. 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )
· Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimità della medesima; pulire il bordo superiore dello scavo
· Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo scavo
· Per gli attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti ( Allegato XVIII punto 2.1.5 ( Per i parapetti ) del D.lgs. n.81/08 )
· armato emergenti dal piano di lavoro.Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali
· Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 )
· Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri
· Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento ( Allegato V punto 6 del D.lgs. n.81/08 )
· Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )
SCHEDA
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