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FORMAZIONE DI RILEVATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Formazione di rilevati con materiale arido, reinterro di scavi previo rinfianco, pistonatura e compattazione con mezzi meccanici. La fase consiste nel ricaricare l'area d'intervento con terreno vegetale proveniente dagli scavi precedenti.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Autocarro.

· Macchine di movimento terra: escavatore, terna, pala idraulica.

· Rullo compattatore.

· Compattatore a piastra vibrante.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni.

· Contatto accidentale con macchine operatrici.

· Caduta accidentale di persone negli scavi.

· Pericoli di smottamenti.

· Offese a varie parti del corpo.

· Vibrazioni e rumori.

· Inalazione di polvere.

· Ribaltamento delle macchine operatrici.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, mascherine, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta ad alta visibilità. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ed alle vibrazioni.

· Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare l'accesso a persone non autorizzate.

· Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento.

· Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici.

· Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l'apposita scaletta.

· Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso.

· Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm. 60 per le persone, di cm. 120 per il trasporto del materiale.
SCHEDA
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