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IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO
Trattasi della esecuzione dell'impianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto, compreso tutte le opere accessorie e gli allacciamenti:
- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto

- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune                       

· Troncatrice

· Utensili elettrici portatili

· Mola da banco

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· Vernici

· Solventi

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del d.lgs. n.81/08 )

· I veicoli dovranno transitare a passo d'uomo successivamente ad avviso acustico e dovranno sostare o parcheggiare nelle zone predisposte

· Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione

· Durante la infissione delle puntazze controllare la assenza di persone estranee nella zona circostante e non avvicinare direttamente le mani alla zona di battitura, evitando, altresì di posizionarsi in modo instabile o su aree a rischio di caduta

· Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e in ordine

· Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine

· I veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

· E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune segnalazioni

· Attenersi alle istruzioni relative alle attrezzature, opere provvisionali e sostanze pericolose utilizzate, riportate nelle allegate schede di sicurezza ( Art. 112 del D.lgs. n.81/08 )

· Evitare la esposizione prolungata ai raggi solari senza le opportune protezioni

· Non assumere posizioni di lavoro precarie

SCHEDA
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