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TRATTAMENTO PROTETTIVO PARAMETRI IN PIETRA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nel trattamento finale di protezione di paramenti a faccia a vista sia in pietrame che in laterizi, da effettuarsi mediante l'applicazione di prodotti idrorepellenti quali silossani oligomeri o sostanze metil-siliconiche, assolutamente incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che ai raggi ultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del materiale di supporto e di consentire nel contempo la traspirazione. 

L'attività comprende anche la preventiva spazzolatura superficiale del paramento murario attraverso apposite attrezzature manuali.

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori  ( Art 109 del D.lgs. n.81/08 )

· Attenersi alle schede di sicurezza delle sostanze impiegate

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Per la definizione delle specifiche misure di sicurezza in fase di esecutiva antincendio è indispensabile consultare preventivamente le schede di sicurezza delle case produttrici delle sostanze da utilizzare. Il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori dei rischi cui sono esposti e delle misure specifiche da adottare. Il datore di lavoro designerà il lavoratore incaricato di attuare le misure antincendio 

· Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma

· I ponti su cavalletti non devono essere utilizzati in prossimità di scavi e , comunque, in situazioni di pericolo ( Art 120  del D.lgs. n.81/08 )

· Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

· Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono usare idonea cintura di sicurezza ( Art 111 – 115  del D.lgs. n.81/08 )

· Non depositare materiali di demolizione o altro sui ponti ( Art 124 del D.lgs. n.81/08 )

· I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta e l’investimento di materiali. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate

· Verificare che il quadro elettrico di cantiere sia a norma ( Art 80 del D.lgs. n.81/08 )

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore ( Art 192  del D.lgs. n.81/08 )

· Non utilizzare attrezzature che possano propagare scintille e non fumare ( Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 )

· Assicurarsi della presenza di un estintore nelle vicinanze del luogo di lavoro ( Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 )

· In caso di utilizzo di ponte mobile lavorare solo a ruote bloccate ( Art 140 del D.lgs. n.81/08 )

SCHEDA


IS008








