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POSA EMULSINATO BITUMINOSO A CALDO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per l’esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Rullo vibrante a mano.

· Rullo compressore.

· Automezzo.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Inalazioni di vapori.

· Scottature.

· Scivolamenti.

· Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti, compressioni in particolare agli arti, contatto accidentale con macchine operatrici.

· Elettrocuzione.

· Rumore.
· Offese agli occhi.

· Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore. 

· Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti.  

· Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni.

· Verificare periodicamente l’efficienza dei camion e dei macchinari a motore.

· Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

· Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicità prevista dalla norma.
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