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S C H E D A  
A L 0 1 0  

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI CANTIERE 
 
 
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 
Assistenza da parte dei lavoratori dell’impresa, agli elettricisti per la stesura 
dell’impianto elettrico di cantieri su pali esistenti o da piantare all’interno dell’area di 
cantiere. 

  
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 
• D.P.R. 547/55 

(vedi Art. 267). 
• D.P.R. 1062/68. 
• D.P.R. 164/56. 
• Norme CEI 64-8.

 
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI 
• Attrezzi manuali. 
• Scale a mano, trabattello.  
• Autocarro.  
• Autocarro con piattaforma. 
 

 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE 
• Contatti con le attrezzature.  
• Caduta di persone dall’alto.  
• Movimentazione manuale dei carichi.  
• Investimento per caduta di elementi.  
• Investimento.  
• Ribaltamento del  mezzo. 
 
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE 
• Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per 

le procedure che si intendono utilizzare e per  svolgere la fase lavorativa in sicurezza. 
• Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e elmetto protettivo) con 

relative informazioni all’uso e farli utilizzare.  
• Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione 

dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei 
materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di 
dimensioni ingombranti.  

• Per i lavori prospicienti il vuoto e a una altezza superiore di 2 metri utilizzare la cintura di sicurezza 
adeguatamente indossata e legata a un punto solido ( verificare  che nel libretto di uso e manutenzione 
della piattaforma non ve ne sia prescritto l’uso). 

• Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 
• Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza 

dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. Il piano di scorrimento delle ruote 
del trabattello deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o 
materiale.  

• Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e smontaggio. 
• Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di 

legno agli elementi metallici. 
• La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
• La scala doppia deve  essere usata completamente aperta. 
• Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di appoggio  della scala doppia. 
• Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e adeguati percorsi pedonali.  
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 

acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
• Vietare la presenza di persone attorno ai mezzi nelle manovre di retromarcia. 
• Verificare la macchina, i sistemi di guida e d’arresto, verificare che le protezioni e le sicurezze siano 

correttamente posizionate e funzionanti.  
• Non rimuovere le protezioni e/o le sicurezze anche se dovessero intralciare o rallentare le lavorazioni. 
 
 
 



 

NOTE OPERATIVE 
• Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas. acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
• Nelle zone di passaggio o attraversamento di autoveicoli il cavo deve avere una altezza minima di m 6. 
• Evitare l’utilizzo di cavi con giunzioni; utilizzare cavi elettrici autoportanti o dotare i cavi di strutture di 

sostegno. 
• Verificare periodicamente e ogni qualvolta vengono utilizzati lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
• I cavi devono essere a norma CEI. 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali 

danni ai cavi elettrici. 
• Utilizzare i mezzi operativi per lo specifico uso per cui sono stati fabbricati e non per usi accessori 

possibili. (Utilizzo di escavatore e/o pala della terna come piattaforma, l’utilizzo del braccio 
dell’escavatore come mezzo di sollevamento a meno che questo non sia appositamente consentito nei 
libretti di uso e manutenzione, ecc.). 

 
 


